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JUSTIFICATIVA

QUESTAO ANULADA

A questdo n2 “25” foi ANULADA, conforme justificativa abaixo.

Ao analisar os documentos de um parecer gue apresenta a solugio de fundacao de uma
obra, o engenheiro civil responsavel por executar a obra depara com o texto abaixo:

“Trata-se de uma estaca armada e preenchida com argamassa de cimento e areia,
moldada in loco executada por perfuragdo rotativa e rotopercussiva, revestida
integralmente, no trecho em solo, por um conjunto de tubos metalicos recuperdveis”

Mo intuito de se programar para a contratagdo dos servigos de execucdo e da realizacao
de ensaios de provas de carga, o engenheiro conclui que a solugdo descrita no parecer &
de uma fundagdo profunda do tipo

A) estaca raiz, devendo ser realizadas provas de carga em uma estaca a cada grupo de
75 estacas, ou quando a tensdo de trabalho for superior a 7,0 MPa,
independentemente da guantidade de estacas na obra.

B) estaca raiz. devendo ser realizadas provas de carga em uma estaca a cada grupo de
100 estacas, ou quando a tensao de trabalho for superior a 60 MPa,
independentemente da guantidade de estacas na obra.

C) estaca Franki, devendo ser realizadas provas de carga em uma estaca a cada grupo
de 75 estacas, ou quando a tensdo de trabalho for superior a 8,0 MPa,
independentemente da guantidade de estacas na obra.

D) estaca Franki, devendo ser realizadas provas de carga em uma estaca a cada grupo
de 100 estacas, ou quando a tensfo de trabalho for superior a 9,0 MPa,
independentemente da guantidade de estacas na obra.

Apesar da definicdo que consta no enunciado indicar que se trata de uma estaca do tipo raiz, o valor
de 7 MPa indicado como limite inferior para tensdo de trabalho a partir da qual seria necessaria a
execucdo de provas de carga estd em desacordo com os valores apresentados na tabela 6 da NBR
6122:2019, que por sua vez dependem do didmetro da estaca raiz. Deste modo, ndo ha opcdo de
resposta correta para a questado.

Obs.: O numero da questao no caderno de prova, bem com o seu respectivo gabarito podem ser
diferentes de acordo com a prova do candidato.
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