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JUSTIFICATIVA

QUESTAO ANULADA

A questdo n2 “32” foi ANULADA, conforme justificativa abaixo.
A figura abaixo representa a planta baixa de cobertura de uma edificagao.

Planta de cobertura
(sem escala)

3,00

3,00

11,00

FONTE: Autoria propnia.

Considerando a inclinago do telhado igual a 30% e o coeficiente de escoamento
superficial 1, a area de contribuigio de chuva e vazao de projeto de toda a cobertura sao,
respectivamente,

A) 75,9 m? e 189,75 L/imin.
B) 37,95 m? e 94,87 L/min.
C) 66 m? e 165 L/min.
D) 33 m? e 82,5 LYmin.

Segundo a ABNT NBR 10844:1989, em seu item 5.3.1, afirma que, a vazao de projeto deve ser

calculada pela seguinte férmula:

(1.4)
Q=——
60
onde: Q = Vazao de projeto, em L/min; | = intensidade pluviométrica, em mm/h; A = area de

contribuicdo, em m?;

Ainda na mesma norma, o item 5.1.4 diz: “Para construgdo até 100m2 de area de projegao horizontal,

salvo casos especiais, pode-se adotar: | = 150mm/h”.




Desta forma, todos os dados necessarios para o desenvolvimento da questao estavam disponiveis.
No entanto, a imagem da planta de cobertura apresentada como base para o desenvolvimento da
questao nao indica unidades de medidas para compor o desenvolvimento do calculo solicitado. Assim,

a interpretagao pode levar a divergéncias, havendo, portanto, diversas possibilidades de resolugéo.

Obs.: O numero da questdao no caderno de prova, bem com o seu respectivo gabarito podem ser
diferentes de acordo com a prova do candidato.
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