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JUSTIFICATIVA

QUESTAO ANULADA

A questdo n2 “37” foi ANULADA, conforme justificativa abaixo.
Deseja-se dimensionar um sistema solar fotovoltaico conectado a rede elétrica para
atender as necessidades de energia elétrica de uma residéncia. O consumo medio diario
obtido do historico das contas de energia elétrica e 14,20 kWh/dia, a Taxa de
Desempenho, 80%, a media diaria anual das horas de sol pleno incidente no painel
fotovoltaico, 5 horas/dia e o Fator de Dimensionamento de Inversores, 0.8. Com base

nesses dados, a poténcia de pico do sistema solar fotovoltaico e a poténcia nominal C.A.
do inversor devem ser, respectivamente,

A) 2,27 kW, e 1,82 kW.
B) 3,46 kW, e 2,77 kW.
C) 4,58 kWp e 3,66 kW.
D) 5,93 kW, e 4,74 kW.

O MANUAL DE ENGENHARIA PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, 22 edigdo, do
CEPEL — CRESESB, aborda os assuntos da questao.

No item 6.4.1 - Dimensionamento do gerador fotovoltaico, pagina 327, é
apresentada a equagdo para obter a poténcia de pico (Prv) do sistema solar

fotovoltaico:

_ (E/TD) _(14,20/0,8)
Vo HSPy, — 5

= 3,55 kW,,

onde: E: Consumo médio diario;
TD: Taxa de desempenho;
HSPwua: Média diaria anual das horas de sol pleno.

No item 6.4.2 - Dimensionamento do inversor, pagina 331, é apresentada a

equacao para obter a poténcia nominal C.A. do inversor:

PNca = FDI x PFV = 0,8 X 3,55 = 2,84’ kW,




onde: Pnca: Poténcia nominal C.A. do inversor;

FDI: Fator de Dimensionamento de Inversores.

Portanto, ndo ha opgao de resposta correta para as questao.

Obs.: O numero da questdao no caderno de prova, bem com o seu respectivo gabarito podem ser
diferentes de acordo com a prova do candidato.
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