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Questão 1 

O objeto de estudo do artigo é o concreto de cimento. 

 

Questão 2 

Utilização de resíduos em materiais de construção, construção de estradas e pavimentação são 

benéficas, pois reduz a poluição ambiental e resolve os problemas de eliminação de resíduos. Tais 

resíduos devem mostrar uma reciclagem ou reuso efetivo. Várias melhorias têm sido relatadas para a 

incorporação de resíduos de polímeros reciclados, por exemplo, no caso de pavimento  de asfalto ou 

na melhoria de estrada. 

 

Questão 3 

A maioria dos resíduos da indústria de papel é conhecida como lodo de papel (PS), que é 

queimada e transformada em cinza PS. Isto é utilizado como material de melhoramento do solo e 

matéria-prima de cimento (propriedades mecânicas). A cinza PS aumentou a resistência de 

concretos extremamente rígidos; além disso, ele tem uma elevada absorção de água.   

 

Questão 4 

As melhorias mecânicas quando se utiliza as fibras de celulose ocorrem devido, principalmente, 
às suas propriedades mecânicas, que incluem um módulo de elasticidade de até 40 GPa. Além 
disso, as fibras podem ser subdivididas por hidrólise seguida de desintegração mecânica em 
microfibrilas com um módulo de elasticidade até 70 GPa. Essas fibras são p roduzidas 
comercialmente pela indústria de celulose e papel.  

 

Questão 5 

Com exceção do algodão, os principais componentes de fibras naturais são a celulose, 

hemicelulose e a lenhina, e, em menor concentração de pectina, ceras e substâncias solúveis em 

água. Moléculas lineares de celulose estão ligadas lateralmente por ligações de hidrog ênio para 

formar feixes lineares, dando origem a uma estrutura cristalina. O grau de cr istalinidade da 

celulose é um dos parâmetros estruturais mais importantes; a rigidez das fibras de celulose 

aumenta, mas a flexibilidade diminui com o aumento da proporção de regiões cristalinas relativas 

às amorfas. Portanto, a estrutura cristalina da celulose é um parâmetro importante para a 

avaliação das propriedades físicas e mecânicas.  

 

 


